G VKS ST 250

Brida cuadrada Cetop, collar de pre-soldadura

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Construccion Brida cuadrada Cetop
Forma constructiva recto
Norma CETOP RP 63H
ISO 6164
Material S355J2G3 (ST52.3)

Proteccion de la superficie

negro lubricado
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Articulo
Denominacién Presion PB Tamaiio constructivo D E
(bar) (mm) (mm)
G VKS 38 ST 250 250 3/8" 18 12,5 24,5 18,0 30
G VKS 12 ST 250 250 1/2" 22 15,0 30,2 24,0 30
G VKS 34 ST 250 250 3/4" 28 20,0 38,1 31,5 35
G VKS 1 ST 250 250 1" 35 25,0 44,4 38,0 40
G VKS 114 ST 250 250 1.1/4" 43 32,0 50,8 43,0 45
G VKS 112 ST 250 250 1.1/2" 50 38,0 60,3 50,0 50
G VKS 2 ST 250 250 2" 62 47,0 71,4 62,0 60
G VKS 212 ST 250 250 2.1/2" 76 58,0 87,2 76,0 70
G VKS 3 ST 250 250 3" 90 70,0 101,6 90,0 80
G VKS 312 ST 250 250 3.1/2" 102 80,0 119,0 102,0 90
G VKS 4 ST 250 250 4" 114 90,0 131,0 114,0 105

PN = presién nominal PB = presion de servicio max. — Serie: LL = muy ligero L =ligero S = pesado

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.

22.10.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



