SFS (6000 PSI)
Collar de soldadura SAE HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Serie de presién 6000 psi
Norma SAEJ518C

ISO 6162
Forma constructiva recto

Construccion Collar de soldadura SAE

Volumen de suministro  soélo collar de soldadura
Material S355J2G3 (ST52.3)

Nota

La presién de servicio maxima indicada se refiere a la brida. La presién de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del
tubo.
Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

Articulo

Denominacion  PB 10.9 Tamafio

constructivo

(bar)

SFS 6001-16 400 172" 16x2 16,0 12,0 40,5 56 18,2 472 34 8,5 M8x30  5/16"x1.1/4"
SFS 6001-21.3 400 1/2" 213x45 213 11,9 405 56 18,2 472 34 8,5 M8x30  5/16"x 1.1/4"
SFS 6002-20 400 3/4" 20x2,5 200 150 50,8 71 23,8 60,0 38 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFS 6002-25 400 3/4" 25x3,5 250 18,0 50,8 71 238 60,0 38 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFS 6002-26.9 400 3/4" 269x56 269 157 508 71 238 60,0 38 10,5 M10x35 3/8"x1.1/2"
SFS 6003-30 400 1" 30 x4 300 220 572 @81 278 696 40 "1 M12x45 7/16"x 1.3/4"
SFS 6003-33.7 400 1" 33,7x71 350 190 572 @81 278 69,6 40 *1 M12x45 7/16"x 1.3/4"
SFS 6003-38 400 1" 38 x5 380 280 572 81 27,8 696 40 *1 M12x45 7/16"x1.3/4"
SFS 6004-38 400 1.1/4" 38x5,5 380 270 66,7 95 31,8 772 45 *2 M14 x50 1/2"x1.3/4"
SFS 6004-42.4 400 1.1/4" 424x63 424 358 66,7 95 31,8 772 45 14,5 M14x50 1/2"x1.3/4"
SFS 6005-45 400 1.1/2" 45x6,5 450 320 794 113 365 950 50 16,7 M16x55 5/8"x2"

SFS 6005-48.3 400 1.1/2" 483x88 483 30,7 794 113 365 950 50 170 M16x55 5/8"x2"

SFS 6006-65 400 2" 65x 8 650 46,0 968 133 445 1138 58 21,0 M20x65 3/4"x2.1/2"

PN = presién nominal PB = presién de servicio max.

*1) = alternativamente 12,0 0 12,5 - *2) = alternativamente 13,5 0 14,5

Variantes de producto
SFS M (6000 PSI) Collar de soldadura SAE, con 2 semibridas, juego de tornillos y junta térica
SFS U (6000 PSI) Collar de soldadura SAE, con 2 semibridas, juego de tornillos y junta torica
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