WFG JIC (6000 PSI)

Adaptador de brida SAE, forjado

HANSAVFLEX

Caracterlsticas
Serie de presion 6000 psi
Norma SAE J518 C
ISO 6162
Suplemento construccion  forjado
Forma constructiva Angulo de 90°
Construccién Adaptador de brida SAE
Volumen de suministro  sélo brida
Material S355J2G3 (ST52.3)

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Nota

La presién de servicio maxima indicada se refiere a la brida. La presién de servicio efectiva la determina el espesor de pared y la calidad del
tubo.
Los tornillos recomendados figuran en las columnas M (métr) o M (unc).

Articulo

Denominacion PB 10.9 Tamafo

constructivo

(CED)

WFG 6001 JIC 3/4 400 172" UNF 3/4" -16 9,9 13 182 616 39 38 8,7 M8x30 5/16"x1.1/4"
WFG 6001 JIC7/8 400 172" UNF 7/8" -14 123 13 182 616 39 38 8,7 M8x35 5/16"x1.1/4"
WFG 6002 JIC 1 1/16 400 3/4" UNF 1.1/16"-12 155 17 238 78,0 48 48 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
WFG 6002 JIC 15/16 400 3/4" UN1.5/16"-12 215 17 238 78,0 48 48 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
WFG 6002 JIC7/8 400 3/4" UNF 7/8" -14 123 17 238 78,0 48 48 10,7 M10x35 3/8"x1.1/2"
WFG 6003 JIC 11/16 400 1" UNF 1.1/16"-12 155 24 27,8 99,0 60 60 "1 M12x45 7/16"x1.3/4"
WFG 6003 JIC15/16 400 1" UN1.5/16"-12 215 24 278 99,0 60 60 *1 M12x45  7/16"x 1.3/4"
WFG 6003 JIC 15/8 400 1" UN1.5/8"-12 275 24 278 99,0 60 60 *1 M12x45 7/16"x1.1/2"
WFG 6004 JIC 15/16 400 1.1/4" UN1.5/16"-12 215 30 31,8 1155 68 68 *2 M14x50 1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC 15/8 400 1.1/4" UN1.5/8"-12 275 30 31,8 1155 68 68 *2 M14x50 1/2" x 1.3/4"
WFG 6004 JIC17/8 400 1.1/4" UN1.7/8"-12 330 30 31,8 1155 68 68 2 M14x50 1/2" x 1.3/4"
WFG 6005 JIC 15/8 400 1.1/2" UN1.5/8"-12 275 32 36,5 1330 76 76 170 M16x55 5/8"x2"

WFG 6005 JIC17/8 400 1.1/2" UN1.7/8"-12 330 32 36,5 1330 76 76 170 M16x55 5/8"x2"

PN = presién nominal PB = presién de servicio max.

*1) = alternativamente 12,0 0 12,5 — *2) = alternativamente 13,5 0 14,5

Variantes de producto
WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)
WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)

Adaptador de brida SAE, forjado, con 2 semibridas, juego de tornillos y junta térica
Adaptador de brida SAE, forjado, con 2 semibridas, juego de tornillos y junta térica
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