WFS U (3000 / 6000 PSI)
Adaptador de brida SAE, de soldadura, angulo de 90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Norma SAE J518 C
ISO 6162 ufe
Forma constructiva  Angulo de 90° TE
Construccién Adaptador de brida SAE pieza intermedia de '
soldadura '
Volumen de suministro  con 2 semibridas, juego de tornillos y junta
torica
Material S355J2G3 (ST52.3)

Proteccion de la superficie  negro lubricado

Nota

La presién nominal especificada se establece segun SAE J 518 C en funcién de la brida o del tubo a soldar.

Articulo

Denominacién  Serie de Tamanho Tornillos

presion constructivo

WFS 3001-15U 3000 PSI 350 1/2" %5 11 11 381 540 175 608 456 39 38 8,7 (4x)UNC5/16x1.1/4
WFS 3001-16 U 3000 PSI 350 1/2" 16 10 10 381 540 175 60,8 456 39 38 87 (4x)UNC516x1.1/4
WFS 3002-18 U 3000 PSI 350  3/4" 18 15 19 476 649 22 709 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 3002-20 U 3000 PSI 350  3/4" 20 14 17 476 649 222 709 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 3002-22U 3000 PSI 350 3/4" 22 18 19 476 649 222 709 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 3002-25 U 3000 PSI 350  3/4" 25 17 17 476 643 222 709 518 42 45 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 3003-25 U 3000 PSI 315 1" 25 19 21 54 699 262 792 54 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 3003-28 U 3000 PSI 315 1" 28 24 25 524 699 262 792 54 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 3003-30 U 3000 PSI 315 1" 30 21 21 524 699 262 792 54 45 50 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 3004-25 U 3000 PSI 250  1.1/4" 25 19 27 587 794 302 853 726 50 59 120 (4x)UNC7/16x1.1/2
WFS 3004-30 U 3000 PSI 250 1.1/4" 30 22 27 587 794 302 853 726 50 50 120 (4x)UNC7M16x1.1/2
WFS 3004-35U 3000 PSI 250 1.1/4" 35 31 32 587 794 302 853 726 50 59 120 (4x)UNC7/16x1.1/2
WFS 3004-38 U 3000 PSI 250 1.1/4" 38 28 27 5,7 794 302 853 726 50 59 120 (4x)UNC7/M16x1.1/2
WFS 3005-38 U 3000 PSI 200 1.1/2" 38 30 32 699 938 37 171 82 76 76 135 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFS 3005-42U 3000 PSI 200 1.1/2" 42 36 36 699 938 357 171 822 76 76 135 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFS 6001-16 U 6000 PSI 400 1/2" 16 10 10 405 560 182 616 472 39 38 87 (4x)UNC516x1.1/4
WFS 6002-16 U 6000 PSI 400  3/4" 16 10 17 58 710 238 780 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 6002-20 U 6000 PSI 400  3/4" 20 12 17 508 71,0 238 780 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 6002-25 U 6000 PSI 400  3/4" 25 15 17 508 71,0 238 780 600 48 48 107 (4x)UNC3/8x1.1/2
WFS 6003-25 U 6000 PSI 400 1" 25 15 20 572 810 278 940 696 60 60 *1 (4x) UNC7/16 x 1.1/2
WFS 6003-30 U 6000 PSI 400 1" 30 22 25 572 810 278 940 696 60 60 1 (4x) UNC 7/16 x 1.1/2
WFS 6004-30U 6000 PSI 315 1.1/4" 30 22 27 667 950 318 1066 772 68 68 2  (4x)UNC1/2x1.3/4
WFS 6004-38 U 6000 PSI 315 1.1/4" 38 28 30 667 950 318 1066 772 68 68 2 (4x)UNC1/2x1.3/4
WFS 6005-38 U 6000 PSI 315 1.1/2" 38 28 32 794 1130 365 1235 950 76 76 170 (4x)UNC5/8x2

PN = presion nominal PB = presion de servicio max.

*1) = alternativamente 12,0 0 12,5 - *2) = alternativamente 13,5 0 14,5

Variantes de producto
WFS (3000 PsSl) Adaptador de brida SAE, de soldadura, angulo de 90°, sélo brida
WFS M (3000 / 6000 PSI) Adaptador de brida SAE, de soldadura, angulo de 90°, con 2 semibridas, juego de tornillos y junta térica

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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