VHR 90 ED VA
Tapon roscado con hexagono interior HANSA[/FLEX
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Construccion Tapon roscado con hexagono interior

Forma constructiva recto
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Material Acero fino

Indicaciones para pedidos
Juntas en NBR
FPM (Viton) a peticién de

Articulo

Denominacién Presion de servicio en bar

VHR 90-1/8 ED VA PN 400 G 1/8" -28 14 8 12,0 5
VHR 90-1/4 ED VA PN 400 G 1/4"-19 19 12 17,0 6
VHR 90-3/8 ED VA PN 400 G 3/8"-19 22 12 17,0 8
VHR 90-1/2 ED VA PN 400 G1/2"-14 27 14 19,0 10
VHR 90-3/4 ED VA PN 400 G 3/4"-14 32 16 21,0 12
VHR 90-1 ED VA PN 400 G1"-11 40 16 22,5 17
VHR 90-1 1/4 ED VA PN 315 G 1.1/4" -1 50 16 22,5 22
VHR 90-1 1/2 ED VA PN 315 G1.1/2" -1 55 16 22,5 24

PN = presién nominal PB = presién de servicio max.

Variantes de producto
VHR 90 ED  Tapdn roscado con hexagono interior, Acero

Piezas de repuesto
WD V Junta blanda para racores ED

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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