G HN IN

Tubuladura de unién

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Conexién 1

Roscas exteriores NPT

Forma de obturacién 1

obturacion de rosca

Conexién 2

Roscas interiores NPT

Forma de obturacién 2

obturacion de rosca

Construccién

Tubuladura de uniéon

Forma constructiva

recto

Material

Acero

Proteccion de la superficie

con revestimiento galvanizado

Articulo
Denominacién G1 G2 SW
(mm)

G HN 02 IN 1/8" -27 NPT 1/8" -27 NPT 16
G HN 02 IN 04 1/8" -27 NPT 1/4" -18 NPT 19
G HN 02 IN 06 1/8" -27 NPT 3/8"-18 NPT 22
G HN 02 IN 08 1/8" -27 NPT 1/2" -14 NPT 29
G HN 04 IN 02 1/4" -18 NPT 1/8" -27 NPT 19
G HN 04 IN 1/4" -18 NPT 1/4" -18 NPT 19
G HN 04 IN 06 1/4" -18 NPT 3/8"-18 NPT 22
G HN 04 IN 08 1/4" -18 NPT 1/2" -14 NPT 29
G HN 04 IN 12 1/4" -18 NPT 3/4" -14 NPT 35
G HN 06 IN 02 3/8" -18 NPT 1/8" -27 NPT 22
G HN 06 IN 04 3/8" -18 NPT 1/4" -18 NPT 22
G HN 06 IN 3/8" -18 NPT 3/8"-18 NPT 22
G HN 06 IN 08 3/8" -18 NPT 1/2" -14 NPT 29
G HN 08 IN 02 1/2" -14 NPT 1/8" -27 NPT 29
G HN 08 IN 04 1/2" -14 NPT 1/4" -18 NPT 29
G HN 08 IN 06 1/2" -14 NPT 3/8"-18 NPT 29
G HN 08 IN 1/2" -14 NPT 1/2" -14 NPT 27
G HN 08 IN 12 1/2" -14 NPT 3/4" -14 NPT 35
GHNO8IN 16 1/2" -14 NPT 1"-11,5 NPT 41
G HN 12 IN 04 3/4" -14 NPT 1/4" -18 NPT 35
G HN 12 IN 06 3/4" -14 NPT 3/8"-18 NPT 35
G HN 12 IN 08 3/4" -14 NPT 1/2" -14 NPT 35
G HN 12 IN 3/4" -14 NPT 3/4" -14 NPT 35
GHN 12 1IN 16 3/4" -14 NPT 1"-11,5 NPT 41
GHN 121N 20 3/4" -14 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 50
G HN 16 IN 04 1"-11,5 NPT 1/4" -18 NPT 42
G HN 16 IN 06 1"-11,5 NPT 3/8"-18 NPT 42
G HN 16 IN 08 1"-11,5 NPT 1/2" -14 NPT 42
G HN 16 IN 12 1"-11,5 NPT 3/4" -14 NPT 42
G HN 16 IN 20 1"-11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 48
G HN 20 IN 08 1.1/4" -11,5 NPT 1/2" -14 NPT 64
G HN 20 IN 12 1.1/4" -11,5 NPT 3/4" -14 NPT 46
GHN20IN 16 1.1/4" -11,5 NPT 1"-11,5 NPT 46
GHN20IN 24 1.1/4" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 64
G HN 24 IN 16 1.1/2" -11,5 NPT 1"-11,5 NPT 64
G HN 24 IN 20 1.1/2" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 64
G HN 24 IN 12 1.1/2" -11,5 NPT 3/4" -14 NPT 64
G HN 321N 16 2" -11,5 NPT 1"-11,5 NPT 64
G HN 321N 20 2" -11,5 NPT 1.1/4" -11,5 NPT 64
GHN 32IN 24 2" -11,5 NPT 1.1/2" -11,5 NPT 64

SW = ancho de llave

Variantes de producto
G HN IN VA Tubuladura de unién, Acero fino
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