GE HMOK HB
Tubuladura macho HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Conexién 1 Rosca exterior métrica, cilindrica

Forma de obturacién 1~ Tubuladura roscada con junta térica + anillo
de camara

Conexién 2 Roscas exteriores BSP cilindricas

Forma de obturaciéon 2  Cono interior de 60°

Construccién Tubuladura macho
Forma constructiva recto
Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Articulo
Denominacion G1 G2 SW (0]33

(mm)
GE HMOK 10 HB 02 M10x1 G 1/8"-28 14 8,1x1,6
GE HMOK 12 HB 02 M12x1,5 G 1/8"-28 17 9,3x2,2
GE HMOK 12 HB 04 M12x1,5 G 1/4"-19 19 9,3x2,2
GE HMOK 14 HB 04 M14x1,5 G 1/4"-19 19 11,3x2,2
GE HMOK 14 HB 06 M14x1,5 G 3/8"-19 22 11,3x2,2
GE HMOK 16 HB 04 M16x 1,5 G 1/4" -19 22 13,3x2,2
GE HMOK 16 HB 06 M16x 1,5 G 3/8"-19 22 13,3%x2,2
GE HMOK 18 HB 06 M18x 1,5 G 3/8"-19 24 15,3x2,2
GE HMOK 18 HB 08 M18x 1,5 G 1/2"-14 24 15,3x2,2
GE HMOK 20 HB 08 M20x1,5 G 1/2"-14 27 17,3x2,2
GE HMOK 22 HB 08 M22x1,5 G 1/2"-14 27 19,3x2,2
GE HMOK 22 HB 10 M22x1,5 G 5/8"-14 27 19,3x2,2
GE HMOK 22 HB 12 M22x1,5 G 3/4"-14 32 19,3x2,2
GE HMOK 26 HB 12 M 26 x 1,5 G 3/4"-14 32 236x2,9
GE HMOK 27 HB 12 M 27 x 2 G 3/4"-14 32 236x2,9
GE HMOK 27 HB 16 M 27 x 2 G1"-11 41 236x2,9
GE HMOK 33 HB 16 M33x2 G1"-11 41 29,6 x2,9
GE HMOK 42 HB 20 M42x 2 G 1.1/4" -11 50 38,6x2,9
GE HMOK 48 HB 24 M 48 x 2 G 1.1/2" -11 55 44,6 x2,9

SW = ancho de llave

Piezas de repuesto
KAMMRING M Anillo de camara, métrico
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