SA DKOR
Cono de obturacion de soldadura HANSA[/FLEX

Caracterf(sticas

Conexién 1 Racor de soldadura

Conexién 2 Cabezal de obturacién de 60° con junta térica

Construccién Cono de obturacién de soldadura } S ~ ¥
Forma constructiva recto 87 &
Material Acero ! %

-

I ryy

Proteccion de la superficie  fosfatado y lubricado (Znphr5f)

Nota

Para obtener informacion acerca del montaje, la instalacion, la carga de presion y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la
Informacion técnica de los racores de tubo.

Articulo

Denominacién

SA NW 06 DKOR 1.5 3,0 6 30 27 6,5x1,5
SA NW 10 DKOR 1.75 6,5 10 31 28 8,1x1,6
SA NW 13 DKOR 2 8,0 12 34 31 12,1x 1,6
SA NW 16 DKOR 2.5 11,0 16 34 32 13,1x1,6
SA NW 20 DKOR 3 14,0 20 35 32 17,1x1,6
SA NW 25 DKOR 3.5 18,0 25 37 33 22,1x1,6
SA NW 32 DKOR 4 24,0 32 45 40 29,1x1,6
SA NW 40 DKOR 4 30,0 38 47 42 35,1x1,6
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