WEO SB HL / WEO SB HS
Casquillo enchufable WEO HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Conexién 1 Casquillo enchufable WEO

Forma de obturacién 1  sellado con Junta térica

Conexién 2 Rosca exterior métrica, cilindrica

Forma de obturacién 2  Cono interior de 24°

Material Acero

Articulo

Denominacién Tamafo constructivo Presion de servicio en bar

WEO 10 SBNWO6 HL L 8 1/4" PN 250 M14x1,5 10 36 19
WEO13SBNW10HL L 12 3/8" PN 250 M18x 1,5 13 40 22
WEO 16 SBNW 13 HL L 15 1/2" PN 250 M22x1,5 16 41 27
WEO 23 SBNW 20 HL L 22 3/4" PN 160 M30x2 23 54 32
WEO 13 SBNWO08HS S 12 3/8" PN 350 M20x 1,5 13 41 22
WEO 16 SBNW 13 HS S 16 1/2" PN 350 M24x1,5 16 43 27
WEO 23 SBNW20HS S 25 3/4" PN 250 M 36 x 2 23 58 41

@ d2 = diametro exterior del tubo — SW, S1, S2 = ancho de llave

Piezas de repuesto
WEO B DISA  Juego de juntas WEO

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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