HD 200 (2SN)
Tubo flexible HD HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacién  Circuitos de alta presién medios
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Norma EN 853 2 SN +
Capa interna Goma sintética resistente al aceite
Insercién dos capas trenzadas de alambre de acero

altamente resistente a la traccion
Capa externa Goma sintética altamente resistente a la

temperatura, al ozono y a la intemperie
Color negro

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 100 °C
Cambio de longitud +2 % a -4 %.

Medios aceite mineral
Aceite basado en poliglicol
Agua (0 °C a+ 70 °C)
emulsiones de agua y aceite

Nota
La modificacion de la longitud del tubo flexible se determina en la verificacién segin EN ISO 1402 con presion max. de servicio.
Artfculo
Denominac DN* Tama- Pulgad- @ interior @ interior @ @ Insercion O exterior Presionde  Presionde  Presion de Radio min. de
A as min. max. Insercion  max. max. servicio prueba rotura flexion
(mm) (mm) 2111:1:‘) (mm) (mm) (bar) (bar) (bar)
HD 204 5 3 3/16" 4,6 54 10,6 11,6 14,1 415,0 830 1650 90
HD 206 6 4 1/4" 6,2 7,0 12,1 13,3 15,7 400,0 800 1600 100
HD 208 8 5 516" 7,7 8,5 13,7 14,9 17,3 350,0 700 1400 115
HD210 10 6 3/8" 9,3 10,1 16,1 17,3 19,7 330,0 660 1320 130
HD213 12 8 1/2" 12,3 13,5 19,0 20,6 23,0 275,0 550 1100 180
HD216 16 10 5/8" 15,5 16,7 22,2 23,8 26,2 250,0 500 1000 200
HD220 19 12 3/4" 18,6 19,8 26,2 27,8 30,1 215,0 430 850 240
HD225 25 16 1" 25,0 26,4 34,1 35,7 38,9 165,0 325 650 300
HD232 31 20 1.1/4" 31,4 33,0 43,3 45,7 49,5 125,0 250 500 420
HD240 38 24 1.1/2" 37,7 39,3 49,6 52,0 55,9 90,0 180 360 500
HD250 51 32 2" 50,4 52,0 62,3 64,7 68,6 80,0 160 320 630
HD260 60 40 2.3/8" 59,6 61,2 67,4 70,2 73,1 90,0 180 360 630
HD 276 76 48 3" 75,6 77,2 85,4 88,4 92,6 45,0 90 180 912

DN = didmetro nominal, ancho nominal

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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