KUEHLER
Tubo flexible para radiadores HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacién  Tubo flexible para radiadores

Norma DIN 73411

Capa interna EPDM

Insercién hasta DI 19: una capa trenzada de poliéster; a
partir de DI 20: una capa trenzada de rayén

Capa externa EPDM (a partir de DI 20 mm con dibujo)

Color negro

Temperatura min.  -40 °C

Temperatura max. 120 °C

Medios Agua refrigerante
Liquidos refrigerantes

Articulo
Denominacién Diam int x pared Presién de servicio Presion de rotura Longitud rollo
(CED) (bar) (m)
KUEHLER 08-3.5 8x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 10-3.5 10x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 12-3.5 12x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 13-3.5 13x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 15-3.5 15x 3,5 4,0 12 40
KUEHLER 16-3.5 16 x 3,5 4,0 12 40
KUEHLER 18-3.5 18x 3,5 4,0 12 40
KUEHLER 20-3.5 20x 3,5 4,0 12 40
KUEHLER 22-3.5 22x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 25-3.5 25x3,5 4,0 12 40
KUEHLER 28-4 28 x 4 4,0 12 40
KUEHLER 30-4 30x4 4,0 12 40
KUEHLER 32-4 32x4 4,0 12 40
KUEHLER 35-4 35x4 4,0 12 40
KUEHLER 38-5 38x5 4,0 12 40
KUEHLER 40-5 40x5 4,0 12 40
KUEHLER 42-5 42x5 4,0 12 40
KUEHLER 45-5 45x5 4,0 12 40
KUEHLER 50-5 50 x 5 4,0 12 40
KUEHLER 55-5 55x5 4,0 12 40
KUEHLER 60-5 60 x5 4,0 12 40
KUEHLER 70-5 70x5 4,0 12 40
KUEHLER 90-6 90 x 6 4,0 12 40

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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