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Características
Características especiales Dureza: aprox. 77° Shore A
Capa interna PVC blando
Inserción ninguna
Capa externa PVC blando
Color transparente
Temperatura min. -5 °C
Temperatura max. 60 °C
Medios Agua

Aire

Nota
Las especificaciones de presión se refieren a una carga breve de presión sin golpes de presión a +20°C.

Artículo
Denominación Ø interior Ø exterior Espesor de la pared BD* a 20°C Longitud rollo 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (m)
PSK 02-1
PSK 03-1
PSK 03-1.5
PSK 04-1
PSK 04-1.5
PSK 04-2
PSK 05-1
PSK 05-1.5
PSK 05-2
PSK 05-3.5
PSK 06-1
PSK 06-1.5
PSK 06-2
PSK 06-3
PSK 07-1
PSK 07-1.5
PSK 07-2
PSK 08-1
PSK 08-1.5
PSK 08-2
PSK 08-3
PSK 09-1
PSK 09-1.5
PSK 09-2
PSK 09-2.5
PSK 09-3.5
PSK 10-1.5
PSK 10-2
PSK 10-3
PSK 11-2
PSK 12-1.5
PSK 12-2
PSK 12-2.5
PSK 12-3
PSK 13-2
PSK 13-3
PSK 14-2
PSK 14-2.5
PSK 14-3
PSK 15-2
PSK 15-3
PSK 16-2
PSK 16-2.5
PSK 16-3
PSK 18-2
PSK 18-3

2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
11
12
12
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
18
18

4
5
6
6
7
8
7
8
9
12
8
9
10
12
9
10
11
10
11
12
14
11
12
13
14
16
13
14
16
15
15
16
17
18
17
19
18
19
20
19
21
20
21
22
22
24

1,0
1,0
1,5
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
3,5
1,0
1,5
2,0
3,0
1,0
1,5
2,0
1,0
1,5
2,0
3,0
1,0
1,5
2,0
2,5
3,5
1,5
2,0
3,0
2,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2,0
3,0
2,0
2,5
3,0
2,0
3,0
2,0
2,5
3,0
2,0
3,0

13,0
9,5
12,5
7,5
10,5
12,5
6,0
8,5
10,5
12,5
5,5
7,5
9,5
12,5
4,5
6,5
8,5
4,0
6,0
7,5
10,5
3,5
5,0
6,5
7,0
10,5
4,5
6,0
8,5
5,5
4,0
5,0
6,5
7,5
5,0
7,0
4,5
5,5
6,0
7,5
6,0
4,0
5,0
6,0
3,5
5,0

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50



PSK
Tubo flexible de PVC, transparente

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
18.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2

Artículo
Denominación Ø interior Ø exterior Espesor de la pared BD* a 20°C Longitud rollo 
 (mm) (mm) (mm) (bar) (m)

PSK 19-2.5
PSK 19-3
PSK 19-3.5
PSK 19-4
PSK 20-2
PSK 20-3
PSK 22-3
PSK 22-4
PSK 24-2
PSK 24-3
PSK 25-3
PSK 25-4
PSK 25-4.5
PSK 27-3
PSK 28-4
PSK 30-3.5
PSK 30-4
PSK 30-4.5
PSK 30-5
PSK 32-3.5
PSK 32-4
PSK 32-5
PSK 35-3.5
PSK 35-5
PSK 38-5
PSK 40-4
PSK 40-5
PSK 42-5
PSK 45-5
PSK 50-5
PSK 55-4.5
PSK 60-5
PSK 65-5
PSK 70-5
PSK 75-7.5
PSK 80-5
PSK 90-5

19
19
19
19
20
20
22
22
24
24
25
25
25
27
28
30
30
30
30
32
32
32
35
35
38
40
40
42
45
50
55
60
65
70
75
80
90

24
25
26
27
24
26
28
30
28
30
31
33
34
33
36
37
38
39
40
39
40
42
42
45
48
48
50
52
55
60
64
70
75
80
90
90
100

2,5
3,0
3,5
4,0
2,0
3,0
3,0
4,0
2,0
3,0
3,0
4,0
4,5
3,0
4,0
3,5
4,0
4,5
5,0
3,5
4,0
5,0
3,5
5,0
5,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5
5,0
5,0
5,0
7,5
5,0
5,0

4,5
5,0
5,5
6,5
3,0
4,5
4,5
4,5
2,5
4,0
4,0
5,0
5,5
3,5
4,5
4,0
4,0
4,5
5,0
3,0
4,0
5,0
3,5
4,5
4,0
3,0
4,0
3,5
3,5
3,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,4
2,3
2,1

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25

BD = presión de servicio


