TBF 200 CU

Tubo flexible HD, tipo TBF, corddn flexible de cobre

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacién

Tubo flexible aerografico, conductivo, con alta
flexibilidad y peso reducido

Caracteristicas especiales

con cordon flexible de cobre

buenas propiedades de flujo

muy resistente a la luz, la intemperie, el
envejecimiento y los medios quimicos

Capa interna

Poliamida

Insercion

dos capas trenzadas de poliéster con cordén
flexible de cobre entretejido para la derivacion
de la carga electrostatica

Capa externa

NW 4: poliamida; a partir de NW 6:

Poliuretano
Color negro
Temperatura min. -60 °C
Temperatura max. 80 °C

Cambio de longitud

+3 % a-1%.

Medios

Resistente a numerosos medios técnicos,

especialmente a las pinturas y los disolventes
utilizados en la aerografia

Nota

Montaje con conexiones a presion y roscadas.

La modificacion de la longitud del tubo flexible se determina en la verificacion segun EN ISO 1402 con presion max. de servicio.

Los tubos flexibles aerograficos estan sujetos a la directiva para dispositivos inyectores de chorros de liquido (ZH 1-406) de la mutua
profesional. Téngase en cuenta en la incorporacion.

Articulo

Denominacién DN*  Tamafo Pulgadas  @interior @ exterior BD*a 20°C BD* a 50°C BD* a 80°C Radio min. de flexién
(mm) (mm) ((ED) (CED) (bar) (mm)

TBF 204 CU 4 3 3/16" 4,0 9,2 485,0 425 380 40

TBF 206 CU 6 4 1/4" 6,3 13,0 455,0 400 360 63

DN = didmetro nominal, ancho nominal — BD = presién de servicio

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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