SGF
Trenzado protector HANSA[/ FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicacién  Fundiciones, acererias, hialurgia, astilleros,
etc...

Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Descripcion
El trenzado protector de alambre de acero galvanizado protege el tubo flexible de los dafios externos, por ej. por la proyeccién chispas.

Articulo
Denominacién @ interior @ exterior Radio min. de flexion
(mm) (mm) (mm)
SGF 06 6 8,0 20
SGF 08 8 10,0 25
SGF 10 10 13,0 25
SGF 13 13 16,0 35
SGF 15 15 18,0 40
SGF 18 18 21,3 45
SGF 20 20 24,0 50
SGF 22 23 27,0 55
SGF 24 25 29,0 60
SGF 28 28 32,0 63
SGF 30 30 34,0 65
SGF 35 35 39,5 80
SGF 42 42 47,5 88
SGF 44 44 49,5 90
SGF 45 45 50,5 90
SGF 48 48 53,5 95
SGF 50 50 56,0 115
SGF 52 52 58,0 115
SGF 55 55 61,0 115
SGF 58 58 64,0 117
SGF 60 60 66,0 120
SGF 62 62 69,0 125
SGF 65 65 72,0 130
SGF 70 70 77,0 150
SGF 72 72 79,0 160
SGF 76 76 83,0 166
SGF 80 80 87,0 170

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
06.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



