ND AFL 90
Racor insertable, DKL Ang90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas L

Conexién 1 Rosca de tuerca métrica

Forma de obturaciéon 1 24°/60° Universal sealing head DNj_m—rH_m_k\ I

Abreviatura DKL \

Material Acero L2

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado .
G131

Nota
Los racores incélumes pueden ser reutilizados.
Articulo
Denominacion f Pulgadas para @ exterior tubo

(mm)
ND 06 AFL 04 90 6 4 1/4" M12x1,5 6 42,0 29,0 14
ND 06 AFL 90 6 4 1/4" M14x1,5 8 42,0 29,0 17
ND 06 AFL 08 90 6 4 1/4" M 16 x 1,5 10 42,0 29,0 19
ND 10 AFL 08 90 10 6 3/8" M16x 1,5 10 49,0 33,0 19
ND 10 AFL 90 10 6 3/8" M18x 1,5 12 49,0 34,0 22
ND 13 AFL 90 12 8 1/2" M22x 1,5 15 60,0 39,0 27
ND 16 AFL 90 16 10 5/8" M 26 x 1,5 18 74,0 43,0 32
ND 20 AFL 90 19 12 3/4" M30x 2 22 88,0 50,0 36
ND 25 AFL 90 25 16 1" M 36 x 2 28 99,0 70,0 41
Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable
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