ND AJ
Racor insertable, DKJ HANSA[/FLEX

Caracterfsticas

Conexién 1 Roscas de tuerca UN/UNF

Forma de obturacién 1 Cono interior de 74°

Abreviatura DKJ G1
Norma 1ISO 8434-2 .
Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Nota

Los racores incélumes pueden ser reutilizados.

Articulo

Denominacion D]\ Tamano Pulgadas G1 L1 S1
(mm)

ND 06 AJ 6 4 1/4" 7/16" -20 UNF 40,0 14

ND 06 AJ 08 6 4 1/4" 1/2" -20 UNF 40,0 17

ND 10 AJ 10 6 3/8" 9/16" -18 UNF 45,0 19

ND 13 AJ 12 8 1/2" 3/4" -16 UNF 51,0 22

ND 13 AJ 16 12 8 1/2" 7/8" -14 UNF 65,0 27

ND 16 AJ 16 10 5/8" 7/8" -14 UNF 65,0 27

ND 20 AJ 19 12 3/4" 1.1/16" -12 UN 67,0 32

ND 25 AJ 25 16 1" 1.5/16" -12 UN 70,0 41

Accesorios

ND ASR GE, RO, BL  Anillo de tope para racor insertable

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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