PA 500 AOS 90 A
Fijacion a presion, DKOS Ang90° HANSA[/ FLEX

Caracterlsticas
Campo de aplicacién  Fijacion a presion para tubos flexibles HD 500

Conexion 1 Rosca de tuerca métrica

Forma de obturacién 1 Cono exterior 24° con junta térica

Abreviatura DKOS
Norma I1ISO 8434-1
Integracién con fijaciéon contra el desgarre (Interlock)

Volumen de suministro  Racor a presidn + engaste a presion

Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Articulo
Denominacion Tamafo Pulgadas para @ exterior tubo
(mm)

PA 720 AOS 16 90 19 12 3/4" M30x 2 20 125,5 57,5 36 17,5x2,5
PA 720 AOS 90 19 12 3/4" M 36 x 2 25 125,5 62,0 46 22,0x25
PA 720 AOS 25 90 19 12 3/4" M42x 2 30 129,0 71,5 50 27,0x2,5
PA 725 AOS 20 90 25 16 1" M 36 x 2 25 144,0 71,0 46 22,0x2,5
PA 725 AOS 90 25 16 1" M42x 2 30 157,5 72,5 50 27,0x2,5
PA 725 AOS 32 90 25 16 1" M52 x 2 38 154,5 84,5 60 33,0x2,5
PA 532 AOS2590A 31 20 1.1/4" M 42 x 2 30 162,0 82,0 50 27,0x2,5
PA 532 AOS 90 A 31 20 1.1/4" M52 x 2 38 182,0 91,0 60 33,0x2,5

Variantes de producto
PA 500 AOS 90 VA  Fijacién a presion, DKOS Ang90°, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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