PN 02 AOL / PN 02 AOS

Racor a presién, DKOL / DKOS

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacién

Técnica de medicién

Conexion 1

Rosca de tuerca métrica

Forma de obturacién 1

Cono exterior 24° con junta torica

Abreviatura DKOL
Norma 1ISO 8434-1
Material Acero

Proteccion de la superficie

con revestimiento galvanizado
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Nota
Engaste adecuado: PMH 102.
Articulo
Denominacion Pulgadas para @ exterior tubo

(mm)
PN 02 AOL 04 2 1 5/64" L 6 M12x1,5 35,0 14 4,0x1,5
PN 02 AOL 06 2 1 5/64" L 8 M14x1,5 35,0 17 6,0x 1,5
PN 02 AOL 08 2 1 5/64" L 10 M 16 x 1,5 36,5 19 75x1,5
PN 02 AOL 10 2 1 5/64" L 12 M18x 1,5 37,5 22 9,0x1,5
PN 02 AOS 03 2 1 5/64" S 6 M14x1,5 35,0 17 40x1,5
PN 02 AOS 04 2 1 5/64" S 8 M16x 1,5 35,0 19 6,0x 1,5
PN 02 AOS 06 2 1 5/64" S 10 M18x 1,5 36,5 22 75x1,5
PN 02 AOS 08 2 1 5/64" S 12 M20x1,5 37,5 24 9,0x1,5

DN = didametro nominal, ancho nominal — Serie: LL = muy ligero L =ligero S = pesado

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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