PN HBK VA
Racor a presion, AGR-K HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicacién  Racor a presion para tubos flexibles HD 100
hasta HD 400, TE, KP

Conexién 1 Roscas exteriores BSPT conicas

Forma de obturacién 1  obturacion de rosca

Abreviatura AGR-K

Material Acero fino

Nota

Seleccionar el engaste adecuado segun el tipo de tubo flexible.

Articulo

Denominacion D]\ Tamafio Pulgadas G1 S1
PN 06 HBK 02 VA 6 4 1/4" R 1/8" K 14
PN 06 HBK VA 6 4 1/4" R 1/4" K 14
PN 08 HBK 10 VA 8 5 5/16" R 3/8"K 19
PN 10 HBK VA 10 6 3/8" R 3/8" K 19
PN 10 HBK 13 VA 10 6 3/8" R 1/2" K 22
PN 13 HBK 10 VA 12 8 1/2" R 3/8" K 19
PN 13 HBK VA 12 8 1/2" R 1.1/2"K 22
PN 13 HBK 20 VA 12 8 1/2" R 3/4" K 27
PN 16 HBK 20 VA 16 10 5/8" R 3/4" K 27
PN 20 HBK VA 19 12 3/4" R 3/4" K 27
PN 20 HBK 25 VA 19 12 3/4" R1"K 36
PN 25 HBK VA 25 16 1" R1"K 36
PN 32 HBK VA 31 20 1.1/4" R 1.1/4"K 46
PN 40 HBK VA 38 24 1.1/2" R 1.1/2"K 50
PN 50 HBK VA 51 32 2" R2"K 65
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