PN SF6
Racor a presion, SFS HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicacién  Racor a presion para tubos flexibles HD 100
hasta HD 400, TE, KP

Conexién 1 Conexion de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturacion 1 obturacion plana con junta térica SF
Abreviatura SFS

Norma SAE J518
ISO 6162-2
Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Nota
Seleccionar el engaste adecuado segun el tipo de tubo flexible.
Articulo
Denominacion Pulgadas Tamanio de brida Presién de servicio

(bar)
PN 13 SF6 12 8 1/2" 1/2" 420,0 31,8 7.8 81,5
PN 13 SF6 20 12 8 1/2" 3/4" 420,0 41,3 8,8 89,5
PN 16 SF6 13 16 10 5/8" 1/2" 420,0 31,8 7,8 86,0
PN 16 SF6 20 16 10 5/8" 3/4" 420,0 41,3 8,8 97,0
PN 16 SF6 25 16 10 5/8" 1" 420,0 47,6 9,6 104,0
PN 20 SF6 13 19 12 3/4" 1/2" 420,0 31,8 7.8 93,5
PN 20 SF6 19 12 3/4" 3/4" 420,0 41,3 8,8 104,5
PN 20 SF6 25 19 12 3/4" 1" 420,0 47,6 9,6 109,0
PN 25 SF6 20 25 16 1" 3/4" 420,0 41,3 8,8 112,5
PN 25 SF6 25 16 1" 1" 420,0 47,6 9,6 121,5
PN 25 SF6 32 25 16 1" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 126,0
PN 32 SF6 25 31 20 1.1/4" 1" 420,0 47,6 9,6 131,5
PN 32 SF6 31 20 1.1/4" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 138,0
PN 32 SF6 40 31 20 1.1/4" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 142,5
PN 40 SF6 38 24 1.1/2" 1.1/2" 420,0 63,5 12,7 150,5
PN 40 SF6 32 38 24 1.1/2" 1.1/4" 420,0 54,0 10,4 141,5
PN 40 SF6 50 38 24 1.1/2" 2" 420,0 79,4 12,7 155,0
PN 50 SF6 51 32 2" 2" 420,0 79,4 12,7 174,0

Variantes de producto
PN SF6 VA  Racor a presion, SFS, Acero fino

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
15.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



