PN WEO S 90
Racor a presion, WEO S Ang90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas

Campo de aplicacién  Racor a presion para tubos flexibles HD 100
hasta HD 400, TE, KP

Conexién 1 Conector WEO

Forma de obturacién 1 Pivote con obturacion por junta térica

Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Nota

Seleccionar el engaste adecuado segun el tipo de tubo flexible.

Descripcion
Con alineacién automatica para evitar tensiones de torsion.

Articulo

Denominacion Tamanfo Pulgadas Presién de servicio en bar Tamanfo constructivo

PN 06 WEO 10890 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 48,5
PN 06 WEO 13890 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 54,0
PNO8 WEO 13890 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 58,0
PN10WEO13S90 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 58,0
PN 10 WEO16S90 10 6 3/8" PN 350 172" 16,0 59,5
PN13WEO16S90 12 8 1/2" PN 350 172" 16,0 68,0
PN13WEO23S90 12 8 1/2" PN 350 3/4" 23,0 82,0
PN 16 WEO 23590 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 100,0
PN20 WEO 23890 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 100,0

Piezas de repuesto
WEO S DEMORING Anillo de desmontaje WEQ
WEO S M ANSCHLAG  Tope de montaje WEO

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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