UPG G
Tubo flexible de liquido de refrigeracion HANSA,/ FLEX

Caracteristicas

Aplicacién Conductos para lubricantes y liquido refrigerante para
el procesamiento mecanizado de metales.

Versién Soporte espiral de acero con tubo flexible interno de
PVC

pivote roscado macho por ambos lados de acero
Superficie niquelada

Caracteristicas  Totalmente hermético
deformable manualmente en casi cada posicion
estable
resistente a aceites, grasas, etc.
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Indicaciones para pedidos
Otras medidas por encargo

Articulo

Denominacién Longitud nominal (+/-5 mm)
UPG G1/8-250 R 1/8" R 1/8" 8,0 15,0 250
UPG G1/8-320 R 1/8" R 1/8" 8,0 15,0 320
UPG G1/8-400 R 1/8" R 1/8" 8,0 15,0 400
UPG G1/8-500 R 1/8" R 1/8" 8,0 15,0 500
UPG G1/4-200 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 200
UPG G1/4-250 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 250
UPG G1/4-320 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 320
UPG G1/4-400 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 400
UPG G1/4-500 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 500
UPG G1/4-630 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 630
UPG G1/4-800 R 1/4" R 1/4" 10,0 19,0 800
UPG G3/8-200 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 200
UPG G3/8-320 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 320
UPG G3/8-400 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 400
UPG G3/8-500 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 500
UPG G3/8-630 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 630
UPG G3/8-800 R 3/8" R 3/8" 10,0 24,0 800
UPG G1/2-500 R 1/2" R 1/2" 10,0 27,0 500
UPG G1/2-630 R1/2" R1/2" 10,0 27,0 630
UPG G1/2-800 R1/2" R1/2" 10,0 27,0 800

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
27.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



