
HFM M BOX S
Maletín de medición con conexiones insertables
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Características
Material Plástico

Nota
Indique en el pedido el margen de presión deseado de los manómetros.

Descripción
Maletín de medición completo con distintos racores de medición (enchufe o enchufe y M16 x 2)

Información adicional
HFM M BOX 1 S - compuesto por: 1 x manómetro de Ø 63 a elegir, 1 x HFM MK 2000 S, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM MMD 1/4 S, 1 x HFM MKR 1/4 S, 1 x HFM
MK 10-1 S, 1 x RIK NW 10 M 10-1, 1 x RIK NW 13 M 10-1, 1 x HFM D 08, 1 x HFM D 10, 2 ventiladores para manómetro
HFM M BOX 2 S - compuesto por: 2 x manómetro de Ø 63 a elegir, 1 x HFM MK 1000 S, 1 x HFM MK 10-1 S., 1 x HFM MKR 1/4 ED, 1 x HFM MMA 1/4 S, 1 x HFM
ADA 1000, 1 x HFM KL 08 S, 1 x HFM KL 10 S, 1 x HFM KL 12 S, 1 x HFM KS 10 S, 1 x adaptador de 1/2" AG x 1/4" IG, 1 x adaptador de 3/8" AG x 1/4" IG,
1 x adaptador M16 x 1,5 IG enchufable, 3 ventiladores para manómetro.

Artículo
Denominación
 
HFM M BOX 1 S
HFM M BOX 2 S


