MVE
Racor de conexion para manometro HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Conexién 1 Rosca interior BSP cilindricas SW &1

i [ gd2
31

i T

| W]
T

Forma de obturaciéon 1 Junta de estanqueidad

Conexién 2 Rosca de tuerca métrica

Forma de obturacién 2  Tubuladura con anillo cortante

Construccién Racor de conexién para mandémetro

Volumen de suministro  con anillo con borde de obturacion

Material Acero

Proteccion de la superficie  con revestimiento galvanizado

Nota

Para obtener informacion acerca del montaje, la instalacion, la carga de presion y las temperaturas de servicio admisibles, consulte la
Informacion técnica de los racores de tubo.

Articulo

Denominacién Presion de servicio en bar

MVE NW 04 L L 6 PN 400 G 1/4" -19 14,5 38,0 19 14
MVE NW 06 L L 8 PN 400 G 1/4" -19 14,5 38,0 19 17
MVE NW 08 L L 10 PN 400 G 1/4" -19 14,5 39,5 19 19
MVENW 10 L L 12 PN 400 G 1/4" -19 14,5 40,5 19 22
MVE NW 03 S S 6 PN 630 G1/2"-14 20,0 45,0 27 17
MVENW 04 S S 8 PN 630 G 1/2"-14 20,0 45,0 27 19
MVE NW 06 S S 10 PN 630 G1/2"-14 20,0 47,0 27 22
MVENW 08 S S 12 PN 630 G 1/2"-14 20,0 47,5 27 24

Serie: LL =muy ligero L =ligero S =pesado - PN = presién nominal PB = presion de servicio max. — @ = diametro exterior tubo

Variantes de producto

MVE MG Racor de conexion para manémetro, Latén
MVE VA Racor de conexion para manémetro, Acero fino
XMVE Racor de conexién para manémetro, Acero

Piezas de repuesto
DKI Junta de estanqueidad para roscas interiores

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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