
DSD KG N
Junta de aspiración y presión para acoplamiento para bomberos

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
27.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Construcción Anillo de obturación para funcionamiento de aspiración

y presión
Material Nitrilo blanco

Artículo
Denominación Dimensión Distancia entre tacos Tamaño nominal acople
 (mm)

DSD KG 31 D N
DSD KG 44 N
DSD KG 52 N
DSD KG 66 C N
DSD KG 81 N
DSD KG 89 B N
DSD KG 105 N
DSD KG 115 N
DSD KG 133 A N
DSD KG 148 N

29,0 x 18,0 x 9,0
42,0 x 25,0 x 9,5
64,0 x 47,0 x 10,0
64,0 x 47,0 x 10,0
79,0 x 60,0 x 10,0
87,0 x 67,0 x 10,5
103,0 x 93,0 x 10,0
113,0 x 93,0 x 10,0
130,0 x 102,0 x 12,0
144,0 x 117,0 x 12,5

31
44
51
66
81
89
105
115
133
148

25-D
32
38
52-C
65
75-B
90
100
110-A
125

Variantes de producto
DSD KG S Junta de aspiración y presión, acoplamiento para bomberos, Silicona transparente
DSD KG V Junta de aspiración y presión, acoplamiento para bomberos, Vitón verde

es pieza de repuesto para los siguientes productos
SK KG AL Acoplamiento de aspiración para acoplamiento para bomberos
VB KG AL Pieza de unión para acoplamiento para bomberos
FK KG IR MG Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos
FK KG IR AL Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos
FK KG HR MG Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos
FK KG HR AL Acoplamiento fijo para acoplamiento para bomberos
SK KG MG Acoplamiento de aspiración para acoplamiento para bomberos
VB KG MG Pieza de unión para acoplamiento para bomberos


