JG 01 (zyl.)

Conector de rosca macho

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacién  Aplicaciones neumaticas, de vacio y

alimentarias

Conexién 1 Roscas exteriores BSP cilindricas

Forma de obturacién 1 Junta térica encapsulada en la tubuladura
macho

Conexién 2 Manguito insertable

Forma constructiva recto

Construcciéon Conector de rosca macho
Color negro
Medios Aire

medios liquidos
gases inertes, p. ej. N2/CO2

Material Cuerpo de copolimero de acetal, junta térica de

nitrilo
Articulo
Denominacion g d2 G1 i L1 SW

(mm) (mm) (mm) (mm)

JG010411E 4 G 1/8"-28 55 17 14
JG010412E 4 G 1/4" -19 8,0 16 17
JG010511 E 5 G 1/8"-28 55 17 14
JG010512E 5 G 1/4"-19 8,0 16 17
JG010611E 6 G 1/8"-28 55 20 15
JG010612E 6 G 1/4"-19 8,0 16 17
JG010811E 8 G 1/8"-28 5,5 20 17
JG010812E 8 G 1/4"-19 8,0 16 17
JG 010813 E 8 G 3/8"-19 9,5 16 22
JG011012E 10 G 1/4" -19 8,0 23 20
JG011013 E 10 G 3/8"-19 9,5 19 22
JG011014 E 10 G1/2"-14 12,5 18 27
JG011213 E 12 G 3/8"-19 9,5 21 24
JG011214 E 12 G1/2"-14 12,5 22 27
JG011514 E 15 G 1/2"-14 12,5 26 27
JG011814 E 18 G 1/2"-14 12,5 46 30
JG012216 E 22 G 3/4" -14 15,0 46 32
Accesorios

JG 19 E Tapa protectora para conector insertable

JG 18 S  Anillo de fijacion para conector insertable
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