JG 04 /JG 20

Conectores insertables

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacién

Aplicaciones neumaticas, de vacio y alimentarias

Conexién 1 + 2

Manguito insertable

Forma constructiva

recto

Construccién

Conectores insertables

adi

Color negro
Medios Aire

medios liquidos

gases inertes, p. ej. N2/CO2
Material Cuerpo de copolimero de acetal, junta térica de

nitrilo
Articulo
Denominacién @ d1 g d2 gB L1

(mm) (mm) (mm) (mm)

JG 04 04 E 4 4 14 32
JG 04 05E 5 5 14 32
JG 2006 04 E 6 4 15 35
JG 04 06 E 6 6 15 35
JG 200804 E 8 4 18 42
JG 20 08 06 E 8 6 18 42
JG 04 08 E 8 8 18 42
JG201004 E 10 4 20 42
JG 201006 E 10 6 20 42
JG201008 E 10 8 20 42
JG 0410 E 10 10 20 42
JG 201208 E 12 8 23 53
JG201210E 12 10 24 54
JG0412E 12 12 23 51
JG 04 15E 15 15 28 62
JG 04 18 E 18 18 32 65
JG 0422 E 22 22 36 71
JG 04 28 E 28 28 50 91
Accesorios

JG 18 S  Anillo de fijacion para conector insertable

JG 19 E Tapa protectora para conector insertable
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16.07.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



