JG 06 /JG 13

Tubuladura de unién reductora

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacién

Aplicaciones neumaticas, de vacio y alimentarias

Conexion 1

Manguito insertable

Conexién 2

Tubuladuras

Forma constructiva

recto

Construccién

Tubuladura reductora de unién

Color negro
Medios Aire

medios liquidos

gases inertes, p. ej. N2/CO2
Material Cuerpo de copolimero de acetal, junta térica de

nitrilo
Articulo
Denominacion @ d1 3 d2 gB L1

(mm) (mm) (mm) (mm)

JG 06 05 04 E 4 5 13 35
JG 06 06 04 E 4 6 13 36
JG 06 08 04 E 4 8 13 37
JG130405E 5 4 13 34
JG 0606 05 E 5 6 13 36
JG 06 0805E 5 8 13 37
JG 06 08 06 E 6 8 15 37
JG 06 10 06 E 6 10 15 40
JG 06 10 08 E 8 10 18 40
JG 061208 E 8 12 18 46
JG061210E 10 12 20 50
JG 061510 E 10 15 20 56
JG 061512 E 12 15 23 61
JG 061815 E 15 18 27 72
JG 062215 E 15 22 32 72
JG 0622 18 E 18 22 32 72
JG 062822 E 22 28 36 82
Accesorios

JG 18 S  Anillo de fijacion para conector insertable

JG19E

Tapa protectora para conector insertable

L1

ad2
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