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Caracteristicas = [ ——

Campo de aplicacién  Aplicaciones neumaticas, de vacio y
alimentarias
A M
L1 -\r" JI H ‘FMZ

Conexién 1 Roscas exteriores BSPT conicas

Forma de obturacién 1  obturacion de rosca

Conexion 2 + 3 Manguito insertable

Forma constructiva enlL

Construccién Conector de rosca macho W
Color negro Ei
Medios Aire &1

medios liquidos
gases inertes, p. ej. N2/CO2

Material Cuerpo de copolimero de acetal, junta térica de

nitrilo
Articulo
Denominacion
JG110401E 4 R 1/8"K 10 40 24 15
JG 110402 E 4 R 1/4" K 11 40 24 17
JG110501E 5 R 1/8"K 10 40 24 15
JG110502E 5 R 1/4"K 11 40 24 17
JG110601E 6 R 1/8"K 10 44 27 17
JG110602E 6 R 1/4"K 11 44 27 17
JG110801E 8 R 1/8"K 10 50 30 17
JG 110802 E 8 R 1/4"K 11 50 30 17
JG 110803 E 8 R 3/8"K 13 50 30 20
JG111002 E 10 R 1/4" K 11 55 35 20
JG11 1003 E 10 R 3/8"K 13 55 35 20
JG11 1004 E 10 R1/2"K 16 55 35 22
JG11 1203 E 12 R 3/8"K 13 70 44 24
JG111204 E 12 R 1/2"K 16 70 44 24
Accesorios
JG 08 Tapones de cierre

JG 19 E Tapa protectora para conector insertable
JG 18 S Anillo de fijacidn para conector insertable
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