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Características
Campo de aplicación para tubos flexibles de aspiración y retorno
Construcción Abrazadera de perno de articulación
Material Acero
Protección de la superficie con revestimiento galvanizado

Artículo
Denominación para Ø exterior de tubo flexible Rango de tensión (mm) Ancho de cinta Tornillos Versión
 (mm) (mm)

GBS 36-20
GBS 42-20
GBS 44-20
GBS 48-20
GBS 50-20
GBS 56-25
GBS 61-25
GBS 63-25
GBS 70-25
GBS 76-25
GBS 78-25
GBS 83-25
GBS 89-25
GBS 91-25
GBS 94-25
GBS 105-25
GBS 116-25
GBS 118-25
GBS 145-25
GBS 170-25
GBS 225-25

36
42
44
48
50
56
61
63
70
76
78
83
89
91
94
-
116
118
145
170
225

32 - 38
38 - 44
40 - 46
44 - 50
46 - 52
52 - 58
57 - 63
59 - 65
66 - 72
72 - 78
74 - 80
79 - 85
85 - 91
87 - 93
90 - 96
101 - 107
112 - 118
114 - 120
137 - 149
162 - 174
217 - 229

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0

1 x M 6
1 x M 6
1 x M 6
1 x M 6
1 x M 6
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
1 x M 8
2 x M 8
2 x M 8
2 x M 8

de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 1 piezas
de 2 piezas
de 2 piezas
de 2 piezas


