LBS
Abrazadera de tubo doble de construccion sencilla HANSA[/FLEX
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Temperatura min.  -30 °C

Temperaturamax. 90 °C

L) J

Material Polipropileno
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Descripcion
Para el montaje rapido de cables, tubos y conductos de lubricacién y aceite. Sujecién con tornillos.

Articulo
Denominacién Tamano de las abrazaderas @ d2 exterior tubo @ d2 exterior tubo

(mm)
LBS 106 1 6,5 6,0 - 14,5 9 7 13,5 23
LBS 106.4 1 6,5 6,4 1/4" 14,5 9 7 13,5 23
LBS 108 1 6,5 8,0 - 14,5 9 7 13,5 23
LBS 208 2 6,5 8,0 - 14,5 11 7 18,5 27
LBS 209.5 2 6,5 9,5 3/8" 14,5 11 7 18,5 27
LBS 210 2 6,5 10,0 - 14,5 11 7 18,5 27
LBS 212 2 6,5 12,0 - 14,5 11 7 18,5 27
LBS 212.7 2 6,5 12,7 1/2" 14,5 11 7 18,5 27
LBS 310 3 6,5 10,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 312 3 6,5 12,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 312.7 3 6,5 12,7 1/2" 14,5 15 7 23,5 34
LBS 313.5 3 6,5 13,5 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 314 3 6,5 14,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 315 3 6,5 15,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 316 3 6,5 16,0 5/8" 14,5 15 7 23,5 34
LBS 414 4 6,5 14,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 415 4 6,5 15,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 416 4 6,5 16,0 5/8" 14,5 19 6 30,5 40
LBS 417.2 4 6,5 17,2 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 418 4 6,5 18,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 419 4 6,5 19,0 3/4" 14,5 19 6 30,5 40
LBS 420 4 6,5 20,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 421.3 4 6,5 21,3 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 422 4 6,5 22,0 - 14,5 19 6 30,5 40
Variantes de producto
LBS PA Abrazadera de tubo de construccién sencilla de PA, Poliamida
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