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Características
Construcción Abrazadera de un tubo
Suplemento construcción Cara interior de la abrazadera lisa
Serie pesado
Norma DIN 3015-2
Temperatura min. -30 °C
Temperatura max. 90 °C
Material Polipropileno

Nota
Para el soporte de tubos flexibles y de cables se recomienda el empleo de abrazaderas con superficie interior lisa. Se montan sin tensión previa, con
lo que se reduce la altura de bloque H y la medida S1 de la hendidura.

Indicaciones para pedidos
1 ud. = 2 mitades de abrazadera

Artículo
Denominación Tamaño de las abrazaderas Ø d2 exterior tubo Ø d2 exterior tubo B e1 H L S1 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
SRS 3006 PP G
SRS 3008 PP G
SRS 3010 PP G
SRS 3012 PP G
SRS 3012.7 PP G
SRS 3013.5 PP G
SRS 3014 PP G
SRS 3015 PP G
SRS 3016 PP G
SRS 3017.2 PP G
SRS 3018 PP G
SRS 4019 PP G
SRS 4020 PP G
SRS 4021.3 PP G
SRS 4022 PP G
SRS 4023 PP G
SRS 4025 PP G
SRS 4026.9 PP G
SRS 4028 PP G
SRS 4030 PP G
SRS 5030 PP G
SRS 5032 PP G
SRS 5033.7 PP G
SRS 5035 PP G
SRS 5038 PP G
SRS 5040 PP G
SRS 5042 PP G
SRS 6038 PP G
SRS 6040 PP G
SRS 6042 PP G
SRS 6045 PP G
SRS 6048.3 PP G
SRS 6050 PP G
SRS 6051 PP G
SRS 6052 PP G
SRS 6055 PP G
SRS 6057 PP G
SRS 6060.3 PP G
SRS 6063 PP G
SRS 6065 PP G
SRS 6070 PP G
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Variantes de producto
SRS 30-100 AL Abrazadera de tubo, serie pesada, Cara interior de la abrazadera con nervios
SRS 30-100 PA Abrazadera de tubo, serie pesada, Cara interior de la abrazadera con nervios
SRS 30-100 PP Abrazadera de tubo, serie pesada, Cara interior de la abrazadera con nervios
SRS 30-100 VG Abrazadera de tubo, serie pesada, Cara interior de la abrazadera con nervios


