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Características
Conexión 1 + 2 Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1 + 2 Cono interior de 24°
Volumen de suministro con tuerca de racor y anillo cortante
Rango de temperatura Aceites minerales y gasóleos de calefacción

de la calidad EL y L, 6 bar y hasta 80 °C
Agua: 0 °C a + 80 °C.

Material Latón

Artículo
Denominación DN* Serie Ø d2 Presión de servicio L L1 L2 L3 Ø D SF* SW 
 (mm) (bar) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

ND DGV NW 04 HL MG
ND DGV NW 06 HL MG
ND DGV NW 08 HL MG
ND DGV NW 10 HL MG
ND DGV NW 13 HL MG
ND DGV NW 16 HL MG
ND DGV NW 20 HL MG
ND DGV NW 25 HL MG
ND DGV NW 32 HL MG

5
6
8
10
12
16
20
25
32

L
L
L
L
L
L
L
L
L

6
8
10
12
15
18
22
28
35

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

117
117
119
119
123
126
140
158
188

88
88
90
90
93
94
108
125
145

63
63
63
63
65
67
67
95
102

7
7
7
7
8
8
8
10
10

50
50
50
50
50
50
60
60
70

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

14
17
19
22
27
32
36
41
50

DN = diámetro nominal, ancho nominal  –  d2 = para diámetro exterior del tubo  –  SW = ancho de llave  –  SF = factor de seguridad


