HK 2P ISRA
Bomba de engranaje tamafo 2 ISRA HANSA[/FLEX
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Descripcién
Bomba SAE A- distribucion de agujeros 106,4 — & 82,5 — eje dentado SAE J 498 — conexion para brida

Indicaciones para pedidos
A peticion del cliente se pueden suministrar otras versiones de bomba

Articulo
Denominacion p1 max. p2max. p3 max. A Sentido de giro Velocidad de giro min. Velocidad de giro
max.
(bar) (bar) (bar) (mm) (rpm) (rpm)

HK2P 4151ISRA 4.2 260 280 300 88 39,4 giraalaizquierda 700 3500 2,28
HK2P 4152 ISRA 4,2 260 280 300 88 39,4 giraaladerecha 700 3500 2,28
HK2P 43 51ISRA 6,0 260 280 300 91 47,4 giraalaizquierda 700 3500 2,38
HK 2P 4352 ISRA 6,0 260 280 300 91 47,4 giraaladerecha 700 3500 2,38
HK 2P 4551 I1SRA 84 260 280 300 95 49,1 giraalaizquierda 700 3500 2,48
HK2P 4552 ISRA 8,4 260 280 300 95 49,1 giraaladerecha 700 3500 2,48
HK 2P 47 51 ISRA 10,8 260 280 300 99 45,8 giraalaizquierda 700 3500 2,58
HK 2P 47 52 ISRA 10,8 260 280 300 99 45,8 giraaladerecha 700 3500 2,58
HK2P 4951 ISRA 144 250 270 290 105 45,8 giraalaizquierda 700 3500 2,78
HK2P 4952 ISRA 14,4 250 270 290 105 45,8 giraaladerecha 700 3500 2,78
HK 2P 5151 I1SRA 16,8 230 250 270 109 45,8 giraalaizquierda 700 3500 2,88
HK 2P 5152 ISRA 16,8 230 250 270 109 45,8 giraaladerecha 700 3500 2,88
HK2P 5351ISRA 19,2 210 230 250 113 45,8 giraalaizquierda 700 3000 2,98
HK2P 5352 ISRA 19,2 210 230 250 113 45,8 giraaladerecha 700 3000 2,98
HK 2P 5551 ISRA 228 200 220 240 119 53,3 giraalaizquierda 700 3000 3,13
HK 2P 5552 ISRA 22,8 200 220 240 119 53,3 giraaladerecha 700 3000 3,13

VFU = volumen de extraccion segun las revoluciones — p1 = presion continua — p2 = presion de servicio — p3 = presiéon maxima

Accesorios

Conexion de bomba (4
GF LK agujeros)

Conexion de bomba (4
GF LKM agujeros)

W VA W90 Racor, angulo de 90°
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