HK AZ11
Tapones roscados HANSA[/ FLEX

Caracterf(sticas HK AZ 1182
Presion de servicio max. 700 bares C
Conexién 1 Roscas exteriores NPT
Construccién Tubuladura de cierre con hexagono exterior A [
- i iﬁ«-,\'ﬁ.a; !
Forma constructiva recto A Q‘p, <
Forma de obturacién 1  obturacién de rosca - ; 10 4 |
Proteccion de la superficie  galvanizado : )/
SW |

Articulo
Denominacién A C SW Peso

(mm) (mm) (kg)
HK AZ 1182 NPT 3/8" -18 24 18 0,7

SW = ancho de llave

Accesorios

NY 2100 Tubo flexible termoplastico de maxima presion
GKS Proteccién de goma antiflexién

PNY 2100 HN  Racor a presion, AGN

PHY 2100 Engaste a presién, NY 2100

SKL HN SP Mitad suelta de acoplamiento roscado

SKL ZUBS SP  Proteccion contra el polvo para SKL..RO

SKF IN SP Mitad fija de acoplamiento roscado

SKF ZUBS SP  Proteccion contra el polvo para SKF...SP

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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