HK BEK
Depésito hidraulico BEK (sin abertura de limpieza) HANSA[/FLEX
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Nota
Tornillo de purga G1/2" hasta HKBEK60 / G1" desde HKBEK75

Descripcion
Recipiente de acero de calidad, tratado con chorro de arena, con imprimacion rica en cinc de alta calidad en el interior y exterior que protege de
forma permanente contra fluidos hidraulicos de base de aceite mineral. Todos los recipientes se someten a un ensayo de fugas 100%.

Articulo
Denominacién Volumen util V [l] B1 H1 L1 B2 L2 H2 B3 H3 S1 Peso
(L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
17.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



