HK BM150

Valvula manual de distribucion BM 150

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Version

Valvula monobloque para montaje de tuberias

Volumen de suministro

sin palanca manual (encargar por separado)

Presién de servicio

P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar

Corriente volumétrica

max. 150 I/min (tener en cuenta curva
caracteristica)

Conexién

P+T=G3/4",P2+T2=G1";A+B =G 3/4"

Descripcién

forma constructiva compacta
Valvula de retencion y valvula de limitacion de presién 90-220 bar integradas (la valvula debe ajustarse)
Distribuidor con marcas de control para accionamiento sensible
posible Unicamente con 1 seccion

Indicaciones para pedidos
Encargar la palanca manual por separado. 1 palanca por seccion.
La valvulas existen en el modelo basico designado. Para otras posibilidades de configuracion para accionamientos y tipos de émbolo, véase el

grafico.

Ejemplo de configuracion HKBM150A1:
- Tipo de valvula HKBM150
- Seccion 1 con tipo de pistén A y accionamiento 1

Articulo

Denominacién

HK BM150 A1

Version

Seccion 1 (A1)

Accesorios

HK BM HEB Palanca manual y accesorios para valvula manual de distribuciéon BM

HK BM CO0 Transmision de presioén para valvula manual de distribucion BM

Piezas de repuesto
HK BM KOL  Piston para valvula manual de distribuciéon BM

HK BM BET  Accionamiento para valvula manual de distribucién BM

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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