HK DHA

Valvula magnética NG 6, a prueba de explosiones

HANSAVFLEX

Caracteristicas

Versién Valvula de distribucion 4/2 o véalvula de
distribucion 4/3

Volumen de suministro  con bobina 24 CC
sin racores de cables

Presion de servicio P, A, B: max. 350 bar/ T: max. 120 bar

Corriente volumétrica  max. 70 I/min (tener en cuenta curva
caracteristica)

Conexién ISO/Cetop 03 NG 6
Fijacion 4 uds tornillo hexagonal interior M5x50 12.9
Descripcion

Control eléctrico con imanes a prueba de explosiones tipo OA / 24 VDC

Imanes con verificacion de tipo de construccion conforme a ATEX 94/9/CE Ex Il 2G EEx d Il C T6/T4/T3
Consumo de potencia de los imanes 8 W

Rosca de conexion de los imanes GK: 1/2" ISO/UNI-6125 (cénica)

Rosca de conexion de los imanes M: M20x1,5 UNI-4535

Acceso a la regleta de bornes interna de los imanes mediante la retirada de la parte superior de la bobina
Corriente volumétrica max. 70 I/min en p = 100 bares

Corriente volumétrica max. 40 I/min en p = 210 bares

Corriente volumétrica max. 20 I/min en p = 320 bares

Indicaciones para pedidos
A peticion del cliente se puede suministrar el resto de conexiones y modelos
Encargar por separado los racores de cable HK PA MC GK o HK PAM MC M.

Articulo

Denominacion Recubrimiento Tipo de pistén Version

HK DHA 06312 GK 24 4/2 positivo (cerrado) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle 1,5
HKDHA06312M724 4/2 positivo (cerrado) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle 1,5
HK DHA 0710 GK 24 4/3 negativo (abierto) 0 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle a 0 1,8
HK DHA 0711 GK 24 4/3 positivo (cerrado) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle a 0 1,8
HK DHA 0713 GK 24 4/3 positivo (cerrado) 3 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle a 0 1,8
HK DHA 0713 M 7 24 4/3 positivo (cerrado) 3 [PB/AT]-[PA/BT] Desplazamiento de muelle a 0 1,8
HK DHA 0714 GK 24 4/3 negativo (abierto) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Desplazamiento de muelle a 0 1,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accesorios
HK PA MC Racor de cables a prueba de explosiones
HKM HKDH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3
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