HK F
Carcasa de direccion para cilindro hidraulico de efecto doble 200 bar HANSA[/FLEX

Caracteristicas HKF
Material Fundicion de acero UNI 5007-G26 :_1L
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Articulo

Denominacion Juego de obt. adecuado

HKF 32 16 32 40 16 M 36x1,5 40 32 1,0

HK F 40 28 40 50 28 M 44x1,5 40 32 1,0

HK F 40 30 40 50 30 M 44x1,5 40 32 1,0

HK F 45 20 45 55 20 M 49x1,5 40 32 1,0

HK F 45 30 45 55 30 M 49x1,5 40 32 1,0

HK F 50 28 50 60 28 M 54x1,5 43 35 1,2

HK F 63 25 63 73 25 M 68x1,5 50 40 1,3

HK F 6336 63 73 36 M 68x1,5 50 40 1,2

HK F 63 45 63 73 45 M 68x1,5 50 40 1,3

HK F 125 80 125 145 80 M 130x2 92 80 50

HK F 140 100 140 160 100 M 145x2 92 80 4,0

HK F 150 100 150 170 100 M 155x2 102 90 45

Accesorios

HK DSF Juego de juntas para cilindro hidraulico DSF

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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