HK FDCV
Distribuidor de corriente/ unificador FDCV HANSA[/FLEX

Caracteristicas e

Versién pressure-compensated

Presion de servicio  max. 350 bares

Nota

La precision parcial mas elevada se alcanza en la zona de la entrada de corriente volumétrica maxima.

Estas valvulas también se pueden utilizar para la suma de corrientes volumétricas. (véase simbolo de conmutacién)
Par de apriete para tamafio de valvula 10 en carcasa de aluminio: 47-54 Nm

Par de apriete para tamafio de valvula 10 en carcasa de acero: 74-81 Nm

Descripcion

Distribuidor de corriente/ unificador con presion compensada
indice de reparto 50% : 50 %

Tolerancia max. con Q > 40 % Qmax: 2,5 %

Articulo
Denominacién Qon min. Qon max. Carcasa de rosca Rosca macho
(L/min) (L/min)

HK FDCV 10 NO 11 3,5 7,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HK FDCV 10 NO 22 7,5 15,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HK FDCV 10 NO 33 11,0 22,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HK FDCV 10 NO 44 15,0 30,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HK FDCV 10 NO 66 22,5 45,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14
HK FDCV 10 NO 88 30,0 60,0 HK GEH 12 C1040 ST SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 0,14

Qein - corriente volumétrica de entrada

Accesorios
HK GEH 40 AL  Carcasa de valvula para distribuidor de corriente SAE 3 vias aluminio

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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