HK OEW BSK
Bandeja de aceite para depdsito de acero tipo BSK HANSA[/FLEX

Caracteristicas HK OEW BSK

Versién sin pies J:[

Proteccion de la superficie  Imprimacion con color polvo de cinc, 1 il
resistente a aceite mineral

Material Acero
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Descripcién

Volumen de recogida = volumen util de recipiente

100% comprobado contra fugas

Version with special type plate and acceptance pursuant to §19 WHG (German Water Recources Act) available at additional charge on request

Articulo
Denominacion Volumen B B1 H L L1 Peso
(L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK OEW 63 BSK 74 600 315 200 700 428 22
HK OEW 100 BSK 105 700 414 200 850 553 29
HK OEW 160 BSK 160 800 544 200 1000 730 36
HK OEW 200 BSK 200 850 594 220 1100 820 42
HK OEW 250 BSK 250 1000 644 200 1250 930 50
HK OEW 300 BSK 300 900 654 250 1400 1128 57
HK OEW 400 BSK 400 1000 689 250 1700 1434 72

es accesorio para los siguientes productos
HK BSK Depésito hidraulico BSK (con abertura para limpieza)

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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