HK PFR
Bomba de émbolo radial HANSA[/FLEX
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Descripcién

bomba constante con control de pistén en unién continua
bajo ruido de fondo

Campo de revoluciones 600 - 1800 rpm

incl. brida de conexion y tornillos

Indicaciones para pedidos

Ningun producto en stock, las bombas se piden segun la necesidad.

Respete los requisitos especiales en los acoplamientos usados (especialmente acoplamientos ATOS con contrapeso) asi como los requisitos para
ventilacién en la puesta en marcha.

Articulo
Denominacion Presion max. Conexion de presion SAE Conexion de aspiracion SAE
[CED)

HK PFR 202 1,7 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 203 3,7 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 206 5,8 350 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 308 8,2 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 311 11,4 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 315 14,7 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 518 18,1 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 522 21,8 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 525 25,4 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 530 29,6 250 SAE 3000 SAE 3000 39,0

VFU = volumen de extraccion segun las revoluciones

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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