HK RVPS

Valvula de limitacion de presion RVPS

HANSAVFLEX

Caracteristicas
Versién Con control previo

Presion de servicio  max. 350 bares

Nota

Estas valvulas deben ser ajustadas al caso de aplicacion
Par de apriete para tamafio de valvula 12 en carcasa de aluminio: 74-81 Nm
Par de apriete para tamafio de valvula 12 en carcasa de acero: 95-102 Nm

Descripcién
Ajuste mediante tornillo de ajuste

Articulo

Denominacion Rango de ajuste Rango de ajuste  Corriente volumétrica Carcasa de rosca Rosca macho

min. max. max.
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(bar) (CED) (L/min)
HKRVPS 12NS015 7 105 230,0 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B 0,25
HKRVPS 12NS050 35 350 230,0 HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B 0,25
Accesorios
HK GEH 20 AL Carcasa de valvula para valvula de rosca SAE 2 vias aluminio

HK GEH 20 GGG Carcasa de valvula para valvula de rosca SAE 2 vias GGG40

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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