HK TKO / TKS |
Contacto de temperatura para interruptor de nivel de temperatura HANSA /FLEX

Caracteristicas HK TKO TS

Carga de contacto max. 24 VA Temperaturkontakt
trmporsiure condact

Corriente de conmutacion max. 1,0 A

Histéresis 10K+3K 7 = -

Utilizacién para interruptor de nivel de temperatura HK oemmmmmemmm T
64EJ ' .w

Nota

La instalacion y produccién debe ser realizadas Unicamente por personal técnico con formacion.

Los contactos de nivel o sensores de temperatura deben estar limpios y libres de aceite conectados con la platina.

Para un correcto funcionamiento de los sensores de temperatura es importante que éstos se encuentren en el fondo del tubo de inmersion sin espacio
de aire. Haya que asegurarse de que la platina esté insertada y fijada hasta el tope en el tubo de inmersion.

Descripcion
para el montaje de regleta de contactos del interruptor térmico de nivel HK64EJ

Articulo
Denominacion Punto de conmutacién Tension Funcién de conmutacion
(°C)

HK TKO 50 RD EJ 50 24V Abertura 0,01
HK TKO 60 RD EJ 60 24V Abertura 0,01
HK TKO 70 RD EJ 70 24V Abertura 0,01
HK TKO 80 RD EJ 80 24V Abertura 0,01
HK TKS 50 RD EJ 50 24V Cierre 0,01
HK TKS 60 RD EJ 60 24V Cierre 0,01
HK TKS 70 RD EJ 70 24V Cierre 0,01
HK TKS 80 RD EJ 80 24V Cierre 0,01

es accesorio para los siguientes productos
HK 64EJ Interruptor de nivel de temperatura HK 64EJ

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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