HK V0 12
Valvula de limitacion de presion V012 HANSA,/ FLEX

Caracteristicas
Versién De control directo

HEKW012

Material Carcasa: Acero galvanizado
Piezas interiores de acero

Presion de servicio  max. 300 bares
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Nota

Estas valvulas deben ser ajustadas al caso de aplicacion.
En las valvulas de 1/4" no se prevé ninguna conexién de medicion.

Articulo
Denominacion Conexiones P + T Rango de ajuste de presion en bar Q max.
(L/min)

HK V0 1205003 G 1/4" 10 - 50 25 30 52 97 40 0,53
HKV0 1218003 G 1/4" 10-180 25 30 52 97 40 0,53
HKV0 1230003 G 1/4" 80 - 300 25 30 52 97 40 0,53
HKV0 12 050 06 G 3/8" 10-50 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1210006 G 3/8" 20 - 100 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1218006 G 3/8" 10-180 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1225006 G 3/8" 50 - 250 40 40 72 141 40 0,86
HKV0 1230006 G 3/8" 80 - 300 40 40 72 141 40 0,86
HK V01205008 G 1/2" 10 - 50 55 45 77 146 45 1,10
HKV01210008 G 1/2" 20 - 100 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 1218008 G 1/2" 10-180 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 1225008 G 1/2" 50 - 250 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 1230008 G 1/2" 80 - 300 55 45 77 146 45 1,10
HKV0 12050 12 G 3/4" 10 - 50 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 1210012 G 3/4" 20-100 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 1218012 G 3/4" 10-180 90 50 92 161 50 1,30
HK V01225012 G 3/4" 50 - 250 90 50 92 161 50 1,30
HKV0 12 30012 G 3/4" 80 - 300 90 50 92 161 50 1,30

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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