
HK VA MAN
Clogging indicator pressure gauge

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
20.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Conexión G 1/8"

Nota
No aplicable para filtro de presión FI HD 400, FI MD 315 así como su carcasa FI HD GEH, FI MD GEH

Descripción
Indicaciones de suciedad en versión de manómetro para filtro de retorno, aspiración y presión

Artículo
Denominación Clase Versión Tamaño nominal Ø Peso 
 (kg)
HK VA V1
HK VA VR
HK VA VS

Manómetro
Manómetro
Manómetro de baja presión para filtro de aspiración

Conexión céntrica posterior
Conexión trasera
Conexión trasera

40
40
40

0,04
0,04
0,04

es accesorio para los siguientes productos
FI RL Filtro retor
FI RL GEH Carcasa para filtro de retorno
FI SP R 1 Filtro de retorno Spin-On tipo 1
FI SP R 2 Filtro de retorno Spin-On tipo 2
FI SP R 3 Filtro de retorno Spin-On tipo 3
FI SP R/S FK Cabezal de filtro filtro de retorno Spin-On / filtro de asp


