XSDR VA
Racor giratorio sin estrangulacion, Ang90° HANSA[/FLEX

Caracteristicas -7
Conexién 1 Roscas exteriores BSP cilindricas 51 S
Forma de obturacion 1 Junta de estanqueidad : lgw [ T° 5|
Conexion 2 Rosca exterior métrica, cilindrica B | £
" . - — il % | ]

Forma de obturacién 2  Cono interior de 24° | ) | By
Construccion Racor giratorio sin estrangulacion 1 5., - : .
Forma constructiva  Angulo de 90° N i
Norma DIN 2353 ! o

ISO 8434-1 <G
Volumen de suministro  Tubuladura (sin tuerca de racor ni anillo a0

cortante)
Material Acero fino
Articulo
Denominacion Serie Presion de servicioenbar @d2 G
XSDR 04 LL VA LL PN 100 4 G 1/8"-28 14 8 21 10,0 16,0 255 14 14
XSDR 06 LL VA LL PN 100 6 G 1/8"-28 14 8 21 10,0 14,5 26,0 14 14
XSDR 08 LL VA LL PN 100 8 G 1/8"-28 14 8 21 10,0 14,5 26,0 14 14
XSDR NW 04 HL VA L PN 315 6 G 1/8"-28 14 8 24 10,5 12,0 19,0 17 17
XSDR NW 06 HL VA L PN 315 8 G 1/4"-19 18 12 30 14,0 145 215 22 19
XSDR NW 08 HL VA L PN 315 10 G 1/4"-19 18 12 30 14,0 15,5 225 22 19
XSDRNW 10 HL1/4 VA L PN 315 12 G1/4"-19 22 12 30 15,0 15,56 225 22 22
XSDR NW 10 HL VA L PN 315 12 G3/8"-19 22 12 36 16,5 18,0 250 27 24
XSDR NW 13 HL VA L PN 315 15 G1/2"-14 26 14 45 21,5 215 285 32 30
XSDR NW 16 HL VA L PN 315 18 G1/2"-14 26 14 45 21,5 210 285 32 30
XSDR NW 20 HL VA L PN 160 22 G3/4"-14 32 16 53 240 275 350 M 36
XSDR NW 25 HL VA L PN 160 28 G1"-11 39 18 66 30,5 320 395 50 46
XSDR NW 32 HL VA L PN 160 35 G1.1/4"-11 49 20 76 355 36,0 4655 60 55
XSDR NW 40 HL VA L PN 160 42 G1.1/2"-11 55 22 87 40,5 405 515 70 60
XSDR NW 03 HS VA S PN 400 6 G 1/4"-19 18 12 30 14,0 16,5 235 22 19
XSDR NW 04 HS VA S PN 400 8 G 1/4"-19 18 12 30 14,0 16,5 235 22 19
XSDRNWO06 HS 1/4 VA S PN 400 10 G 1/4"-19 18 12 30 16,5 16,5 240 22 19
XSDR NW 06 HS VA S PN 400 10 G3/8"-19 22 12 36 16,5 185 26,0 27 24
XSDR NW 08 HS VA S PN 400 12 G3/8"-19 22 12 36 16,5 185 26,0 27 24
XSDR NW 10 HS VA S PN 400 14 G1/2"-14 26 14 45 21,5 225 30,5 32 30
XSDR NW 13 HS VA S PN 400 16 G1/2"-14 26 14 45 21,5 220 305 32 30
XSDR NW 16 HS VA S PN 400 20 G3/4"-14 32 16 53 240 265 37,0 M 36
XSDR NW 20 HS VA S PN 250 25 G1"-11 39 18 66 305 31,5 435 50 46
XSDR NW 25 HS VA S PN 250 30 G1.1/4"-11 49 20 76 355 370 505 60 55
XSDR NW 32 HS VA S PN 250 38 G1.1/2"-11 55 22 87 405 415 575 70 60
Variantes de producto
XSDR Racor giratorio sin estrangulacion, Ang90°, Acero
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