KOMP G
Tubo flexible para compresor HANSA[/FLEX

Caracteristicas
Campo de aplicacion  Mineria

Compresores
Caracteristicas especiales ~ Cubierta exterior lisa
Capa interna El Goma natural y sintético
Insercion capa textil sintética de alta resistencia a la

rotura
Capa externa Caucho natural y sintético, resistente a la

abrasion, el ozono y la climatologia
Color amarillo
Temperatura min. -25°C
Temperatura max. 70 °C
Medios aire comprimido
Articulo
Denominacién Pulgadas @ interior @ exterior Espesor de la pared Presion de servicio Presion de rotura Radio min. de Longitud rollo

flexion
(mm) (mm) (mm) (CED) (CED) (mm) (m)

KOMP 13-5 G 1/2" 13,0 23 5,0 20,0 60 125 40
KOMP 19-5 G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 60 190 40
KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 60 190 40
KOMP 25-55G 1" 25,4 36 55 20,0 60 254 40
KOMP 25-7 G 1" 25,4 39 7,0 20,0 60 254 40
KOMP 32-6 G 1.1/4" 32,0 44 6,0 20,0 60 260 40
KOMP 38-5 G 1.1/2" 38,0 48 5,0 20,0 60 380 40
KOMP 38-7 G 1.1/2" 38,0 52 7,0 20,0 60 380 40
KOMP 51-75G 2" 50,8 66 7,5 20,0 60 510 40
KOMP 63-10 G  2.1/2" 63,5 84 10,0 20,0 60 480 40
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 60 762 40

Hemos revisado cuidadosamente esta publicacion, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aqui.
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