
DAMPF LM
Tubo flexible para vapor, apto para usos alimentarios

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.
18.01.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Características
Campo de aplicación Sistemas de limpieza

Industria alimentaria
Aplicaciones con agua caliente o vapor
saturado

Características especiales Vapor hasta 165°C
Capa interna Goma sintética blanca inodora, resistente al

aceite y al vapor, apta para usos alimentarios
Inserción dos capas trenzadas textiles
Capa externa Goma sintética altamente resistente a la

abrasión, al ozono y a la intemperie
Color azul
Temperatura agua min. -20 °C
Temperatura agua max. 100 °C
Medios agua caliente

vapor saturado

Artículo
Denominación Pulgadas Ø interior Ø exterior Presión de servicio Presión de rotura Radio mín. de flexión Longitud rollo 
 (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)

DAMPF 13-6 LM
DAMPF 19-7 LM
DAMPF 25-7.5 LM

1/2"
3/4"
1"

12,7
19,0
25,4

25
31
37

7,0
7,0
7,0

70
70
70

230
270
305

40
40
40


