HK RP
Valvula de limitacion de presion RP HANSA[/FLEX

Caracteristicas HICRP
Versién Con control previo

Presion de servicio  max. 350 bares

Nota

Estas valvulas deben ser ajustadas al caso de aplicacion

Descripcion

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
La conexién 2 no puede recibir presiéon max.
Tiempo de respuesta aprox. 10 ms

Articulo
Denominacion Rango de ajuste Rango de ajuste  Qmax A Carcasa de rosca

min. max.

(bar) (bar) (L/min)  (mm)
HKRPECLAN 7 210 95 51,0 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRPECLWN 10 315 95 510 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRPGCLAN 7 210 200 540 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
HKRPGCLWN 10 315 200 540 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
Accesorios

HK GEH CA Carcasa de valvula para valvulas Cartridge T-3A
HK GEH FA  Carcasa de vélvula para vélvulas Cartridge T-10A
HK HR S8UN  Rueda manual para vélvula Cartridge SUN
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